
Vaporlampene har tre vinklingsbare og dimbare lyskilder som gir et fantastisk, nærmest 
blendfritt lys takket være de frostede glassene. Lampene felles enkelt sammen etter bruk, 
som gjør at de beskyttes og er enkle å transportere. Vaporlampene gir best effekt hvis de 
brukes med stativ.

Arbeidslamper / LED-lyslister / Hodelykter
Lomme- og håndlykter / Tilbehør

Vapor
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Art. nr. 690000591

NOBB nr 54331964

ETIM klasse EC000346

Lyskilde LED

LED-teknikk SMD

Fargetemperatur 6500 K

Lysstrøm [lm] 6500 lm

Effekt 80 W

Spenning 220-240 V

Oppladbar Nei

Lyskildens levetid 30000 h

Arbeidstemperatur -20 – +40 °C

Kabeltype H07RN-F

Kabellengde 5 m

Bredde 430 mm

Høyde 260 mm

Dybde 160 mm

Vekt 4.53 kg

CE-merking Ja

Isolasjonsklasse IP IP 54

En kraftig lampe med SMD-teknikk. Belysning fra tre ulike lyskilder som kan 
vinkles for best mulig effekt. Velg selv om du vil bruke bare hovedpanelet i 
midten, eller bare sidepanelene. 
Sidepanelene kan felles sammen og stativet vinkles opp slik at lampen blir  
liten og hendig å transportere. Støtsikker IK08. Utstyrt med et ekstra 
strømuttak bak.

 J  Ekstra strømuttak 
 J  Sammenleggbar for enkel og  

sikker transport
 J 6500 lumen 
 J IP 54

Vapor 6500
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Art. nr. 690000617

NOBB nr 60058494

ETIM klasse EC000346

Lyskilde LED

LED-teknikk SMD

Fargetemperatur 6500 K

Lysstrøm [lm] 10000 lm

Effekt 80 W

Spenning 220-240 V

Lyskildens levetid 30000 h

Arbeidstemperatur -20 – +40 °C

Oppladbar Nei

Kabellengde 5 m

Kabeltype H07RN-F

Bredde 430 mm

Høyde 260 mm

Dybde 160 mm

Vekt 4.9 kg

CE-merking Ja

Isolasjonsklasse IP IP 54

Vapor 10000 er en kraftfull lampe med SMD-teknikk. Belysning fra tre ulike 
lyskilder som kan vinkles for best mulig effekt. Velg selv om du vil bruke kun 
hovedpanelet i midten eller bare sidepanelene. Sidepanelene kan felles sam-
men og stativet vinkles opp slik at lampen blir liten og hendig å transportere. 
Støtsikkerhet IK08. Utstyrt med et ekstra strømuttak bak.

 J  Ekstra strømuttak 
 J  Sammenleggbar for enkel og  

sikker transport
 J 10000 lumen
 J IP 54

Vapor 10000
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Art. nr. 690012109

NOBB nr 57908896

ETIM klasse EC000346

Lyskilde LED

Fargetemperatur 6500 K

Lysstrøm [lm] 20000 lm

Effekt 200 W

Spenning 230V

Lyskildens levetid 30000 h

Arbeidstemperatur -20 – +50 °C

Kabeltype H07RN-F 2 × 1.0 × 5 m +  
H05RN-F 2 × 1.0 × 3 m

Kabellengde 5 m

Støtsikker høyde 1 m

Bredde 430 mm

Høyde 320 mm

Dybde 230 mm

Vekt 6.7 kg

CE-merking Ja

Isolasjonsklasse IP IP 65

Vapor 20000 App & Sensor har tre vinklingsbare lyskilder som gir et ekstremt 
sterkt lys, hele 20.000 lumen. Arbeidslampen er appstyrt via appen Mesh 
Lamp, som gjør at man kan bruke telefonen for å slå på/av, dimme, timer samt 
styre opp til 100 enheter med appen. 
En bevegelsessensor finnes plassert i styreboksen, som leveres med lampen, 
som gjør at lampen tennes hvis man er mindre enn 7 meter fra lampen. Sam- 
tidig slukkes den når man kommer lengre enn 7 meter bort fra den. Denne 
funksjonen kan slås av. Arbeidslampen er klassifisert IP 65, som gjør  
lampen vannsikker.

 J  Ekstremt sterkt lys
 J App og sensor
 J 20000 lumen
 J IP 65

Mesh Lamp  
App

Vapor 20000 APP & SENSOR
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