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1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Sementen har bruksegenskaper som gir en bedre utnyttelse av lokalt tilslag, selv om det er reaktivt. Sementtypen gir bedret beskyttelse 
mot armeringskorrosjon. Norcem Standardsement FA er tilpasset norske forhold, og kan benyttes til betong i alle miljøklasser og 
fasthetsklasser. Norcem Standardsement FA gir bestandig betong også i kombinasjon med alkalireaktivt tilslag. Forøvrig har sementen 
samme bruksegenskaper som Norcem Standardsement. Fasthetsprofilen er tilpasset minimum sementbehov for konstruksjoner utendørs 
i miljøklasse Noe Aggressivt Miljø.  
Produktet er klassifisert som Irriterende se HMS-datablad. 

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Ingen rutiner. 

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen rutiner. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
> 20 år. 

Garanti
 

Fuktbestandighet
Ikke angitt. 

Renholdsvennlighet
 

5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke. 

Emisjon
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 
  
  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Betong med armeringsjern. 
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg 
Kode for avfallsbehandling: 1612 | 1000 | 0600 | _ _ _ _  
Det er ikke relevant med resirkulering av produktet. 
Øvrige opplysninger
– 
  
8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Norcem AS 
Organisasjonsnr. NO 934 949 145 MVA 
Postadresse Postboks 143 Lilleaker 
Postnr. og poststed 0216 Oslo 
Telefon (+47) 22 87 84 00 
E-post torunn.bragstad@norcem.no
Internettadresse www.norcem.no
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