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Verktøymodell: Haubold PN540

Best. nr.: 575846

Nobb nr.: 47258623

Antall pr. pall ( T - pakk ): 42

Teknisk spesifikasjon
Vekt: 1.22 kg

Mål (H x L x B): 262 x 294 x 64 mm

Type forbruk: 500 krampe

Krampelengde: 15 - 40 mm

Ryggbredde 11.0

Trådtykkelse: 1.2 x 1.0

Magasin: 100 kramper

Arbeidstrykk: 5.5 - 8 bar

Lydnivåer NS - EN 12549: Lydsone LpA, 1s, 1m: 82.3 dB
Lydtrykk LpA, 1s:  95.7 dB
Lydeffekt LwA, 1s: 95.3 dB

Vibrasjoner NS - ISO 8662-11: 2.5 m/s²

500 - kramper
11.0 x L Antall pr. eske Kart. Nobb nr. Best. nr.

ELFORSINKET

15 mm 5000 10 41950417 503162

20 mm 5000 10 41950421 503167

25 mm 5000 8 41950436 503168

30 mm 5000 4 41953974 503171

35 mm 5000 4 41950440 503174

40 mm 5000 4 41950455 503176

RUSTFRITT A2

25 mm 5000 9 46187744 120624

40 mm 5000 6 46187752 120626

Tilbehør Nobb nr. Best. nr.

Paslode oljespray 500 ml 48958053 151299

PN540

Haubold PN540 er en liten, hendig og smidig krampe- 
pistol med kompakt og kraftig motor. Den tar kramper 
fra 15 til 40 mm og er godt egnet til arbeid i trange 
hjørner med en lang smal nese som gir presis plassering 
av krampene
«Easy- and Quick» -utløsing er ITW sitt patenterte system 
som gjør at krampene utløses raskt og enkelt. Verktøyet 
har også dybdejustering og et ergonomisk gummigrep 
med god plass til hender med og uten hansker.

Standardutgaven av Haubold PN540 blir levert med 
støtspikrings avtrekker.

Paslode PN540 leveres i en solid og stablevennlig koffert der det 
er plass til en eske med kramper. 
Kofferten inneholder: 
Vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE - deklara-
sjon, reservedelstegning og olje.

Krampepistol                            

zz Veggplater

zz Himlingsplater

zz Emballasje

zz Møbler
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11.0 mm

Tråddimensjon:
1.2 x 1.0 mm
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